H AV A P ERDETLER I

RDV Serisi Doner Kapi Yanina Dik Hava Perdesi lIiHavak

RDV ve RDV-X model hava perdeleri prestijli ic mekanlar igin tasarlanmigtir. Otomatik ve doéner kapilar i¢in uygundur. Gegmiste,
performanslari nedeniyle bu tur kapilar icin standart hava perdeleri kullaniliyordu fakat tasarim yénunden eksiklikleri vardi. Yapisi
sayesinde, RDV hava perdeleri gériinim ve teknoloji acisindan faydalidir. Ozel akustik egzoz odasi sayesinde kapi alanina
optimum hava akisini saglar. RDV hava perdeleri EC fanlari sayesinde enerji tasarrufu, verimli ¢ikis glict ve surekli kontrol
edilebilirlik sunar. RDV ve RDV-X serisi yanlizca dikey uygulamalar igin gelistiriimistir. Genelde elektrik kablolar ve merkezi isitma
sistemleri zemin altina gizlenir. Tamamlanmis yapilarda hava perdesi bagintilarini Gstten yapilmasini éneririz. RDV hava perdeleri,
fircalanmis paslanmaz ¢elik (egzoz), parlak paslanmaz celik (servis kapisi), ve RAL 9007 boyanmis yan ylzeye sahiptir. RDV-X
serisi standart RAL 9023 renk gévdeye ve RAL 9007 yan ylzeylere sahiptir. Normal, kayar kapi yanina dik veya kapi Uzeri
kullanilabilirler.
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RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV
Model 2200 W/E 2201 W/E 2202 W/E 2500 W/E 2501 W/E 2502 W/E 2800 W/E 2801 W/E 2802 W/E

RDV X RDV X RDV X RDV X RDV X RDV X RDV X RDV X RDV X

2200 W/E 2201 W/E 2202 W/E 2500 W/E 2501 W/E 2502 W/E 2800 W/E 2801 W/E 2802 W/E
Hava debisi S [m?/h] 3900 4900 5830 4635 5730 6750 5400 6545 7650
Hava debisi W [m/h] 3640 4480 5175 4365 5220 5985 5040 6000 6800
Hava debisi E [m¥/h] 3640 4480 5175 4365 5220 5985 5040 6000 6800
Su bobini 80°/60° C /t=18°C
Isitma kapasitesi [kW] 339 38,5 419 413 56 49,9 48,4 48,7 57,9
Basing kaybi [kPA] 39 48 56 6,1 75 8,6 9 10,9 12,5
Debi [m3/h] 15 1,7 1,8 1,8 2 2.2 2 23 25
Baglanti dlctisti [DN] 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Elektrik bobini
Max. 1sitma kapasitesi [kW] | 15 15 17,5 17,5 17,5 22,5 25 25 27,5
Voltaj [V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400
EC Fan
Gulg [W] 825 990 1155 990 1155 1320 1155 1320 1485
Amper [A] 6 72 84 72 8,4 9,6 8,4 9,6 10,8
Voltaj [V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Kontrol Tipi
Koruma Sinifi P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22
Ses seviyesi* dB (A) 59 62 64 60 62 65 61 63 66
Agirlik [kg] 163 165 168 185 188 190 208 210 213

* 3 m uzaklikta dlgtlen degerdir.
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Uygulama Ornekleri lIHavak

Elite World Colin’s

Four Seasons Nurol Park Avm

Hyundai Assan Carrefour Paris
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