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Yuksek nemin istenmedigi alanlarda havada bulunan nemin yogusturulmasi veya
silikajel yuUzeylerde tutulmasi ile nemin duUsUrUlmesi mUumkdnddr.

Yogusmali Nem Alicilar

Nem alici teknolojisi, su buhari yogusturma islemi, bir i1si esanjért (kanath borular)
vasitasityla nemli havanin sogutulmasi ve yogusturulmasi ile olusur. Bu iglem, orta
ve yUksek sicakliklarda ve ytksek bagil neme sahip ortam kosullarinda verimli bir
sistemdir. (% 40'dan fazla) Yogusmali nem alici TFT, endustriyel, ticari ve 6zel
kullanimlar igin yuksek performans saglar. Genellikle nem seviyesini kontrol etmek
veya yogusma istenmeyen ortamlarda kullanilirlar.

Yogusmali nem alma cihazlarinin asagidaki modelleri vardir;

* Hercules : Cok buyuk ve ylksek nem oranina sahip enduUstriyel mahaller igin
uygundur.

* Vega : Cok yUksek nem oranina sahip kapall havuzlarda ortam sartlarini optimize
etmek igin tercih edilir.

* Gemini : Ev ve ofis gibi ortamlarda gunltk konfor sartlarini saglamak i¢in kullanilir.

Kimyasal Nem Alicilar

Dogal yollar ile kurumayan malzemelerin kullanimina dayanan bir teknoloji kullanan
kimyasal nem alicilar (yani su buharina karsi yuksek fiziksel-kimyasal ilgiye sahip)
silika jel gibi. Bu ¢alisma teknolojisi onlari dustk sicakliklarda bile hassas nem
degerleri gerektiren ortamlarda ve sabit deQerlerde ¢ig noktasi gok distk olan ortam
kosullarinda kullanima uygundur (-60° a kadar) Bu teknikle, herhangi bir kosulda
ortamin neminin alinmasi mdmkundur. Asirt soguklarda (0 ° C'nin altinda) ve ¢ok
dustk nem degerlerinde nem alma ihtiyacina yanit vermek icin AD (Air Dry) modelimiz
vardir. Sabit ve tasinabilir nem alicilar strekli kullanima uygundur. Enerji tiketimini
sinirlandirmak igin, makinenin olusturdugu isinin% 70'ini geri kazanabilen Isi Geri
Kazanim Sistemleri seklinde entegre ¢dzUmler sunmaktayiz. Bu sayede énemli bir
tasarruf saglanmaktadir.

Nem Alicilarin Kullanildiklan Alanlar

» KuUf ve Mantar: Kuf ve mantarin dogrudan Urinlerde ve bunlari iceren ambalajda
olusumu, Hava seviyesini % 70 bagil neminin (RH) altinda tutulmasiyla énlenebilir.
Bu, bircok durumda, érnegdin Urunlerin depolanmasinda, Uretim ortamlarinda ve
ambalajlamada énemlidir. Bu durumlarda gerekli degerleri korumak i¢in sabit veya
hareketli bir nem alma sistemi kullanmak gereklidir.

* Higroskopik Malzemeler: Toz ve un gibi bazi malzemeler, nemli hava ile topaklasir,
yapiskan hale geger ve 6zelligini kaybeder. Bu gibi durumlarda, 6zel olarak tasarlanmig
uygun bir nem alma sisteminin prosese dahil edilmesi énerilir. Higroskopik materyallerin
¢ogunda, ¢ok dusutk ¢iglenme noktasi ve kontrollli nem kosullarl gereklidir; bunlar
sadece kimyasal nem alicilar veya sogutma ¢evrimine kombine sistemler kullanilarak
elde edilir.

* Bakteriler: Bakteriler yasamak ve gogalmak igin neme ihtiyag duyarlar. Higroskopik
materyallerin islenmesinde bu problem 6zellikle ciddi ve etkilidir, 6rnegin, ilag
paketleme tesisatlarinda veya kimyasal ve gida endUstrisinde. Sicakligin ve nispeten
nem oraninin disuk tutulmasi (genellikle% 50'den az), bakterilerin cogalmasini
engeller ve boylece Urlnlerin hasar gérmesini 6nler.

» Kotl Kokular: Saglikli ve rahat bir gevre igin, yalnizca drtnler i¢in degil, ayni
zamanda galisan personel igin nem oranini% 50'nin altinda tutarak ve iyi bir filtrasyonla
hos olmayan kokularin olusmasina engel olmak gerekir. Yeni ve verimli enerji geri
kazanim sistemleri sayesinde, 6énemli bir tasarruf ile ¢gevreye daha iyi bir konfor
saglamak mumkuinddr. Bu uygulamalar, bankalar, stpermarketler, oteller, buytk ofis
binalarn gibi ortamlarda uygundur.

* Nem Kontrolii: YUksek sicakliklarda hassas Urunlerin kurutulmasi veya neminin
sabit tutulmasit ile ilgili Gretim sureclerinde, nemi dusuk sicaklikta tutan bir nem alma
sistemi kurmak gerekir. Bu proses, kondens veya buz olusumunu ¢nler, boylece
Uretim doéngustinde daha iyi bir sonug saglar. Onemli miktarda enerji tasarrufu ile
maddi kazang saglar.
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* Gida: Dusuk sicakliklarda soguk depolamada donma, paketleme ve saklama
islemleri mevcuttur. Sogutma ttneli, ¢ig gida tozu isleme, seker isleme (6gutme,
tahil, toz seker). Gida malzemelerinin kurutulmasi ve kirlenmesi, sebzelerin kontrollt
ve dusUk sicakliklarda kurutulmasi. EndUstriyel tahil tohum depolar, otomatik depolama,
pnématik konveyorler, depolama silolari, nem alma cihazlarinin kullanildigi proseslerdir.

+ llag ve Saglik Tesisler: Uretim proseslerinde, paketleme, laboratuarlar ve depolar,
kurutma odalari, antma, sterilizasyon, dondurularak kurutulma ve sizdirmazlik igin
kontrollti sicaklik ve bagil nem gerekir. Hastaneler, cerrahi ve poliklinik alanlari ve
analiz laboratuvarlari, tesislerin steril tutulmasi igin sertifikali ve garanti edilen nem
alma sistemi ile donatilmalidir. Toz, tablet veya efervesan tabletler, sivi veya jel icinde,
filmle kapli, siselenmis veya enjektorlt ilaglarin islenmesi ve Uretilmesinin her
asamasinda nem alma gerekebilir.

* Kimya Endustrisi: Metalik malzemelerin pargalanmasi, kimyasallarin Uretilmesi,
kimyasallarin atilmasi, ¢ikarilmasi, geri kazanimi ve saflastiriimasi, asindirici ve
patlayicl. Boyama, tekstil ve tabaklama sanayi, yapi malzemeleri, kaplamalar,
mUrekkepler, yapistiricilar, ingaat mthendisligi, kisisel bakim, temizlik endUstrisi ve
kuruluslari, yag sahasi, politretan, tarim, gida ve kagit endustrileri, tim bu prosesler
isleme ve imalat sektorleri, nem alma sistemi sertifikali olmasini gerektirir. Kolay
bakim ve her zaman asir hava kosullarinda ¢alisarak ciddi hasarlara neden olabilecek
arnitilmis maddelerin muhafaza edilmesi.

* Depolama: Nesneleri ve Urtnleri depolamak igin nispeten nemin muhafaza edilmesi
gerektigi durumlar; soguk hava depolari ve stpermarketler, aligveris merkezleri,
barlar ve restoranlar, sergi alanlari, kiler, denizcilik Grdn depolari, tersaneler, askeri
ve petrol drdnleri, deniz yoluyla nakliye i¢in kullanilan konteynerler, gaz taslyicilari
ve petrol tankerleri.

* Elektronik: Elektronik SMD (Ylzey Montaj Aygiti), elektronik bilesenlerinin ¢zelliklerini
korumak icin dustk bagil nem gerektirir. Ornek uygulama yerleri: makine kontrol
odasl, sunucu odasl.

* Elektrik Uretim ve Dagitim: Hidroelektrik santralleri: makine odalari, kazanlar, ttrbin
daireleri, ylksek neme maruz kalan elekirik iletim kablolarinin havada kaynak kontrolU,
celik iceren hammaddelerin depolandidi alanlar

* Yag ve Gaz: Damitma reaksiyonu, karisim isleme yoluyla yanici gaz Uretimi yapilan
atélye ve tesisler, depolar ve depolama tanklari; metal kaynak veya kesim icin tarimsal
artnlerin islenmesine yonelik yag ve yaglarin hidrojenlenmesi; ham yag, petrol tUrevi
artnler ve yaglama maddeleri isleme fabrikalari.

» Otomotiv: Hava yastigi imalat ve testleri, arag lastik imalati, pencere montaij,
boyalari tesisleri, araglarda kullanilan aksesuarlarin depolari, kabin montaji, rizgar
tlnelleri ve montaj hatlarinda, ayrica tren imalati yapilan fabrikalarda tren ici bélmelerin
nemden arindiriimasi amaciyla kullanilirlar.

* Savunma Sanayi: Askeri mUhimmat, yiyecek ve temel ihtiyag depolari, garajlar,
atolyeler ve yurtlarda saglikh hava saglanmasi amaciyla nem alici cihazlar tercih
edilirler.

* Kamu Binalar: Arsivler, muzeler ve tarihi eserler: kumlama ve boyama. Spor
salonlar: soguk ylzeylerde yogunlagsmayi 6nleme, yeni yapilarin kurutulmasi. Ydzme
havuzlari, kaplicalar ve saglikl yasam merkezleri.

* Hammadde ve Kaynaklar: Arag ve turevleri, mineraller, metaller, tarim Grlnleri ve
hayvancilik. Plastik, cam, kagit ve demir Urunleri, aliminyum, mantar ve yaglarin
dretim - geri donusum alanlarinda nem alma proseslerine ihtiya¢ vardir.
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