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Nanosox®-L Serisi

H AV A K AN ALL AR/

®

DurkeeSox

y

Nanosox®-L , dogal kalici alev dayanikli kumas ile birlikte, yiiksek basing dayanimi,
gerilme dayanimi, sabit gecirgenlik gibi gtvenilir ve kararl fiziksel 6zelliklere sahip
malzemeden Uretilmistir. Nanosox®-L 5 standart gegirgenlik ve 10 yil garanti
sunmaktadir. Higbir kimyasal islemden gegcmeden yangin sinifi ihtiyacini
karsilamaktadir.

L / Genel: Nanosox®-L kumasindan gesitli gegirgenlikler ile Uretilir. TUm Isitma ve
sogutma gereken alanlar igin genel konfor sartlarini saglayan standart Grtnddr.

L — M / Anti Mikrobiyel: Anti mikrobiyel Nanosox®-L gesitli gegirgenlige sahip
kumastan Uretilir. Genellikle gida endustrisi, tip merkezi gibi temiz ortam talep edilen
cesitli alanlarda kullanilir.

L — S/ Anti Statik: Cesitli gegirgenlige sahip anti statik Nanosox®-L kumasindan
uretilir. Genellikle elektronik ve hassas Uretim gibi statik hassasiyet gerektiren
endustriyel ortamlarda kullanilir.

NOO / Gegirgen Olmayan: Gegirgen olmayan Nanosox®-N kumasindan imal edilir.
Genellikle depo, atdlye gibi yiksek ve blyuk alanlarn isitma ve havalandirmalarinda
kullanilirlar.
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Nanosoxe-L Serisi DurkeeSox®

Modeller

48

Dikdoértgen

Yuvarlak — O Yarim Daire — D Genis Yarim Daire

HD

Ceyrek Daire - Q

Hava Gikis Modeli

—

Kafes Slot S-slot Lineer slot Orifis— O Nozul — N Ayarlanabilir Kauguk
Model-MS Model-SS Model-LS Nozul-AN Halka-R
*Nozul Capi : 17/ 1.5", Kauguk halka ¢lgtst : 2" / 2.5”
Teknik Ozelikler
Nitelik Maddeler Fihrist Sonuglar Kod Uyumu Test Kurulugu
_— ASTM D737
Beg Adet Gegirgenlik 0/9,14/36,58 /109,73 / 292,61 (m3/h)/m2 (125 Pa basingta) 0/8,88/36,58 /106,07 /276,15 T
GB/T 5453-1997
c _ | Class1 Hesaplanan duman geligimi (CSD) < 50 20 UI2518 uL
wE "
cc Alev yayilma fihristi (FSI) < 25 0 ASTM E84
g o | Cass Alev gogalma fitrist 04 B 76671007 | 10 U PB
.| Adrik 205g/m2+5% n7g ASTM D3776
- g
i’ E Gerilme Dayanimi >15N 29N (6B/T3917.1-1997
- )
E: 0 | Yrtima Dayanimi >500N 1240N GB/T3923.1-1997
0 T
g 2 | Yikama Sonrasi Biizilme <2% 0.2% GB/T 8630-2002
N £ Gegirgenlik Toleransi <5% Uyumlu GB/T 5453-1997
]
b PH4.0-75 14 e
- ey e Formaldehit igerigi < 20 mg/kg (20 ppm) Uyumlu
@ | Kumas Saglgr Givenl (6B 18401-2003
£5 a3 226l Guvent Guirtiyebilir aromatik arin boyasi < 20 mg/kg (20ppm) Bulunamad
E g Anormal koku yok Yok
g E, L-M Anti-mikrobiyel >90% >95% ASTM E2149
L-S Anti-statik 0.7 yc/m2 GB/T12703-1991
Stem | ¢ cinca Kars Dayanilik 1900 Pa satik basingta deisiik yok Deisiik yok 16)141-2004 u
Performansi st Vay gisiklik y gisikdik y
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Nanosoxe-L Serisi DurkeeSox®

Hava Akis Modelleri

PM - Gegirgen

EJ - Dogrudan Ufleme

PS - Gegirgen ve slotlu

PE - Gegirgen ve dogrudan dfleme

Renkler

Beyaz Sar Bej Acik Gri Siyah

Gri e ‘
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