E NDUSTRIY EL HAVA ALANUDIRMA URUNLER I

Patlama Korumali Emici Kollar ’—

CE isareti Grup Gaz

|
(€&l 2 G/D

Patlayici Grdn isareti Kategori Toz

Evolution no-smoke atex kollari 98/37/ EC nolu direktifleri ve ( 94/9/ EC) atex ydnergesi
ne gore tasarlanmistir. Kolun siniflandirmasi, ATEX kurallarina gére yukardaki gibidir.

istege bagl;

Gida, ilag ve kimyasal sanayi igin istek dogrultusunda Atex evolution kolun tamami
AlSI 316 paslanmaz gelikten uretilebilir.

Antistatik esnek hortum (R<108 OHM, -20 < T<90°)

Metal boru kisimlari ve kol montaj ayagi i¢in bakir topraklama teli.

Evolution No-smoke ATEX emis kollari, Bazi Endiistriyel Tozlar icin Kst Degerleri
potansiyel olarak patlayici olan
ortamlarda, 6zel filtreleme ve kokunun Tozlar Pmax, Bar Kst, bar.m.s-1
emilmesi gereken kosullara yonelik PVC 6.7-85 27.98
olarak, ortamda olusan partikdillerin T
emisi igin tasarlanmistir. Borulardaki Polietilen 7.4-8,8 54-131
hava akigl sirasinda ortaya ¢ikan
elektrik birikimi igin uygun topraklama Linyit 8,1-10,0 93-176
yaplimasi ve elektrikli malzeme Seltloz 80-98 56-229
bulunmamas! sayesinde, Evolution no- I
smoke ATEX kolu ST3 toz Pigment 6,5-10,7 28-344
siniflandiriimasina gére zone 21 ve 1 ]

AlUminyum 54-12,9 16-750

de kullaniimaya uygundur.

Kst Degerleriyle Patlayici Toz Siniflan1 Arasindaki iligki

Patlama Sinifi it Patlama Tiirii
Patlayici, 10 KJ
St0 0 Yok
St <200 Zayif
St2 >200-300 Kuvvetli
St3 >300 Cok Kuvvetli
Kod 50301021 | 50301022 | 50301230 | 50301530 | 50301540 | 50301830 | 50301840 | 50302030 | 50302040 | 50302530 | 50302540

Kol Capi (mm) | @100 | @100 7125 2150 2150 @180 | 180 @200 |@200 |J250 @250

Kol Boyu (m) 2,1 2,7 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0
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