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Vapalite
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Vapac

Hafif ticari uygulamalar icin basit
nemlendirme sistemi

Dustik Voltajli Kontrol Devresi
Vapalite dahili kontrol devresi 24 Volt (AC) ile ¢alisir.

On/off Higrostat Kontrolii
Vapalite, oda veya kanal tipi higrostatla veya génderilecek 0.5V, 0-10V, 2-10V,
1-18V, 0-20V, 4-20 mA DC sinyalerle on/off ¢alisabilir.

Buhar Dagitim

Buhari kanala géndermek i¢in nozul, 1,5 m boyunda 22 mm ¢apinda buhar hortumu
ve ayrica 1,5 m boyunda, 6 mm ¢apinda kondens hortumu cihazla birlikte verilir.
Opsiyonel olarak 200, 300 veya 400 mm boyunda paslanmaz ¢elikten buhar dagitim
borulari da verilebilir.

Oda Dagitim Unitesi
Bir Vapalite'in Urettigi buharin oda icine dogrudan verilmesi istendiginde oda
dagitim Unitesi kullanilabilir.

RDU VapalL.ite'in Usttine dogrudan monte edilir ve buhar hortumuyla difizére ihtiyag
olmaz. RDU’nun igindeki ktguk bir fan, buhari odanin igine Ufler.

Su ve Bosaltma

Vapal.ite icinde, besleme suyunun geri gitmesini ve kirlenmesini engellemek amaciyla
25mm’lik bir hava boslugu saglayan bir doldurma kabi vardir. Doldurma kabi bir
tagsma emniyeti devresini de igerir.

Kasa

Kasa boyali galvanizli gelik sactan imal edilmistir. Elektrik bolumu tamamen
kapalidir.Buhar dretimi alanina erisim kilitli bir kapak yoluyla olmaktadir.Elektrik
bolumU 6nden kolay erisim icin disar dogru kayar.

Ozellikler

* 4kg1h kapasite

* GUg¢lu VapaNet isletim sistemi

* Kolay kullanim

» Hafif ticari uygulamalar icin idealdir
* Drenaj pompasi

* Geri dontsumlt malzemelerden Uretilmis kullanildiktan sonra atilabilen ve
temizlenebilir silindirler.

Kapasiteler, Elektrik bilgileri, 6Ig£‘|ler ve Agirliklar

Drenaj tavasinin cihaz altinda olmasi durumunda yutkseklik 565 mm’ ye ¢ikar.

Kod 40101404 Su beslemesi

Vapalite Model MV4 iletkenlik 80-1000 uS
YUkseklik mm 500 Ph 7.3t0-8.0
Geniglik mm 325 Silica 0

Derinlik mm 230 Su basinci 0.3 to 8 Bar
Agirlik kg 16 Sertlik 50 to 500ppm
Kapasite kg/h 4

Maks. kapasite kg/h 4 Calisma limitleri

Elek. glict KW 3.0 Ortam sicaklig 1-35°C
Elektrik beslenme 1 phase Su sicaklig 1°-35°C
Elektrik beslenme Volts 220-240 Kanal basinci 50 Pa

Tam yik akim degeri Amps 15.0-13.0

Sigorta degeri Amps 20-20 Su ve drenaj baglantilan

Buhar nozul sayisi 1 Su baglantist 3/4" BSP
RDU yiksekligi mm 183 Drengj cikisi 35 mm OD
RDU agirhigi kg 3.6

63 llHavak



