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RAX modeli nebulizatörler, dezenfeksiyon sıvısını sis haline getirerek mahallerin dezenfeksiyonunu sağlamak 

için kullanılır. 

RAX cihazı ve FUNA RS05 dezenfektanı, prEN1727 standartlarına göre test edilmiştir.

Hacimsel tabanlı ve miktarı oransal kontrol eden QBE (Quantity Based Extraction) sayesinde istenilen        

odalarda tekrarlanabilir işlem döngüsü sağlar.

RAX dokunmatik ekranıyla veya W-Lan bağlantısı olan bir cihazla çalıştırılabilir.

Güvenlik: Çeşitli seviyelerde şifre korumalı çalışma konsepti.

MAHAL DEZENFEKSİYONU İÇİN NEBULİZATÖRLER

RAX

• Kolay hareket eden ve kilitlenebilir tekerlekli taşıma arabası.

• Kilitlenebilir kapaklar.

• Ana bağlantı için 4 m. spiral kablo 90-305 V-AC / 47-63 Hz. 

• QBE (quantity based extraction) ile hassas nebulizasyon.

• HMI: Dokunmatik ekran veya mobil cihazlarla kumanda.

• Veri kaydı ve dezenfeksiyon miktar kaydı.

• Veri aktarma seçeneği.

Özellikler

• HxWxD    1250 x 790 x 600 mm

• Ağırlık (10 lt sıvı tankı ile)  62,5 kg

Boyutlar

• Enerji beslemesi 90-305 V / 47-63 Hz

• Ortam sıcaklığı 5-45 °C

• Ortam nemi 0-90 % RH

Çalışma koşulları

• Max. Nebulizasyon çıkışı *  2000 ml/h 

• Dönüştürücü sayısı  4 adet 

• Güç tüketimi  255 VA 

• Sirkülasyon hava debisi  568 m³/h 

• Sıvı tankı  10 l

  *Demineralize su ile

Teknik Özellikler

• Rax Nebulizatör

• Kapak kilidi için iki anahtar

• 10 lt RS05 dolu sıvı deposu  

• Sıvı emiş borusu

• Kurulum ve çalıştırma talimatları

Ürün kapsamı 


